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I-Téléchargement et installation

1. Téléchargez Armaor light sur le site web www.ariadis.fr dans la rubrique

« Téléchargement ».
2. Exécutez le fichier d’installation « Setup Armaor Light.exe » :

Langue de I'assistant d'installation *

Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée
par 'assistant dinstallation ;

Francais

re

Cliquez sur « ok »

ﬁ%‘ Installation - ARMACQR LIGHT — >

Bienvenue dans |'assistant
d'installation de ARMAOR LIGHT

Cet assistant va vous guider dans linstallation de ARMAQR,
LIGHT wersion 2.0 sur votre ordinateur,

Il est recommandé de fermer toutes les applications actives
avant de continuer,

Cliquez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour
abandonner linstallation.

Annuler

Cliguez sur « Suivant »

Armaor Light — Guide d’installation


http://www.ariadis.fr/

Cl

A

ARIADIS

ARIADIS
Le Magellan - 470, avenue Augustin Fresnel
13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3 - FRANCE

T +33 (0)4 42904070 - F +33 (0)4 4290 40 71
commercial@ariadis.fr

ﬁ! Installation - ARMAOR LIGHT

Dossier de destination
Ol ARMAOR LIGHT doit-il Etre installé ?

diguez sur Parcourir,

L'assistant va installer ARMAOR. LIGHT dans le dossier suivant.

Pour continuer, diguez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent,

Parcourir...

< Précédent

Le programme requiert au moins 78, 2 Mo d'espace disque disponible,

Anuler

iquez sur « Suivant »

ﬁ! Installation - ARMAOR LIGHT

Sélection du dossier du menu Démarrer
0Ol I'assistant dinstallation doit-l placer les raccourds du

— Démarrer indiqué d-dessous.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Parcourir
un autre dossier du menu Démarrer,

L'assistant va créer les raccourds du programme dans le dossier du menu

programme ?

si vous souhaitez sélectionner

[ARMAOR LTGHT,

Parcourir...

[[IMe pas créer de dossier dans le menu Démarrer

< Précédent Annuler

Cliquez sur « Suivant »

ARIADIS
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ﬁE‘ Installation - ARMACQR LIGHT —

Taches supplémentaires
Quelles sont les taches supplémentaires qui doivent étre effectuges ?

Sélectionnez les taches supplémentaires que l'assistant d'installation deit effectuer
pendant linstallation de ARMAOR. LIGHT, puis diguez sur Suivant.

Icones supplémentaires :
Lréer une jcone sur |e Bureals

< Précédent Annuler

Cliquez sur « Suivant »

ﬁ! Installation - ARMAQOR LIGHT —

Prét a installer

L'assistant dispose & présent de toutes les informations pour installer ARMAOR
LIGHT sur votre ordinateur.

Cliguez sur Installer pour procéder a l'installation ou sur Précédent pour revoir ou
modifier une option d'installation.

Dossier de destination :
C:\Armature

Dossier du menu Démarrer :
ARMAOR LIGHT

Taches supplémentaires :
Icones supplémentaires :
Créer une icdne sur le Bureau

< Précédent Annuler

Cliquez sur « Installer ». Armaor s’installe. Cela ne devrait prendre que quelques
secondes.
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‘LE;J Installation - ARMACR LIGHT —

Fin de l'installation de ARMAOR
LIGHT

L'assistant a terming l'installation de ARMAOR. LIGHT sur votre
ordinateur. L'application peut &tre lancée 3 |'aide des icines
créées sur le Bureau par linstallation,

Veuillez diguer sur Terminer pour quitter ['assistant
dinstallation.

Exécuter ARMACR, LIGHT:

Terminer

Cliquez sur « Terminer ». Armaor va se lancer automatiquement. VVous trouverez
un raccourcis sur votre bureau pour le relancer ultérieurement.
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- V4 - -

Au premier démarrage, vous pourrez définir la langue et la norme que vous souhaitez
utiliser. Il est également demandé de saisir un mot de passe qui vous sera fourni par
I’équipe Ariadis.

Contactez-nous par téléphone au + 33 4 42 90 40 70 ou sur les outils d’aide en ligne que
vous trouverez sur notre site web www.ariadis.fr dans la rubrique « Aide en ligne ».

' N
Saisie du code de protection

Paramétres

Langue |l W Frangais v| Q

Norme 150 / AFCeR V] %

farmmm— e
Numéro de série: | BASK-102051040 |
Mot de pazse : | |
" . v Enreqistrer x Fermer
By Ariadis

\_ Reading DateDec.dat... .
ARIADIS .
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1. Parameétrez le programme Armaor. Pour cela, allez dans le menu « Parametres »

puis cliquez sur « Parameétres Généraux » :

E ARMAOR LIGHT - V.20150317 - ARMAOR LIGHT
Quitter  Fichiers Décortiquer  Utilitaires Preduction |Impression  Formes  Paramétres  Divers
F. - D. CH. Maodifier couleurs

PL. Paramétres décorticage

Long. | Fab. | Rep. | Qte | Diam. | Code Paramétres généraux

Paramétres de gestion

Paramétres impression

O
X

=‘u'|=. —

® T

= =
LogOFf

H

Poids/Ligne

[ =

\%ﬂﬂ

2. Remplir tous les champs nécessaires : Nom de la société, adresse, téléphone...
Ces données seront utilisées pour I’édition des bons de livraison :

Paramétres Systéme

Société F tonr t Tech Paramétres INI

iques

MHaom : |.6.HIADIS | Marn abrégé :

Lettre uzine : l:l

Code société :

ARISDIS

v

Adresse | 470 Avenue Augustin Fresnel |
Code postal : Wille : |AiH-en-F’r0vence Cedex 3 |
Téléphone 1 : Tékphore2: | |
CodeSIRET: | CodeRC: |
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3. L’onglet « Techniques » de cette méme fenétre permet de configurer les différents
diamétres.
Les diametres standards fréquemment utilisés sont déja configurés.
Toutefois, si un diamétre que vous utilisez ne figure pas dans les tableaux,
veuillez I’ajouter a partir du volet « Codes Acier ». :

Paramétres Systéme

Paramétres INI

MILD STEEL HSTEEL HA-BSO0B A STEEL DX " Valider

Société  Fonctionnemen

Dans les onglets suivants, vous pouvez vous assurer que les tableaux de nuances
soient correctement renseignés et que les poids au métre par diamétre soient
justes, c’est-a-dire que chaque donnée corresponde aux diametres saisis
précédemment. Dans le cas ou les données sont différentes, il suffira de les
modifier en récrivant par-dessus.

Une erreur a ce niveau pourrait engendrer des incohérences dans le logiciel.

Paramétres Systéme
Société  Fonctionr t Techniques Paramétres INI
Codes Acier  HIGH STEEL MILD STEEL HSTEEL HA-BS00B A STEEL D " Valider
»*  Annuler

Mom de la nuance |HA - BS00B

Code de la nuance

Mo court

Farme nuance : |Hectangle w |

Appliguer mandrin (® Type 1 (O Type 2
Code 5 6 B8 10 12 14 16 18 20 22| ~
Nom SHA GaHA 8HA 10HA 12HA 14HA 16HA 18HA 20HA 22HA
Poids 0,1570 0,2220 0,3%50 00,6150 0,8830 11,2080 11,5790 1,9580 24560 2,59840
Couleur -
Défaut | [] 1 l l O l 1 O l 1
Code 24 25 26 28 30 32 34 36 38 4[)|
Nom 29HA 25HA 26HA 28HA 30HA 32HA J4HA 3aHA 38HA 40HA
Poids 3,5510 3,8540 4,1680 4,8340 5,5490 6,3130 77,1270 79500 38,9030 9,8640
Couleur -
ot T T I NI EN BN BN BN BN BN N
Code 50 |
Nom S50HA
Poids 15,4130 v

Diéfaut Ordre nuance

Une fois que tout est correctement configure, cliquez sur le bouton « Valider ».

ARIADIS
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4. |l faut a présent configurer les imprimantes.
Cliquez sur le menu « Parametres > Paramétres impression ». Cet écran présente
la liste des impressions possibles. Pour assigner une imprimante a un menu,
double-cliquez sur une case de la colonne « Imprimante de destination ».

[Z] Paramétres édition - O X

Destination Impressi Fichi etiquettes Bon de livraison Décorticage

q

Type d'édiion Imprimante de destination Capies Farmat papier Mode || (¥ Walider
01 Bom deoeasn L X porde
02
03 Liste de coupe ﬁ Supprimer
04 Etiguette de coupe
05 Etiquette dexpédition
06
07
0% Récapitolatif chantier
09 Récapitulatif décorticage
10
11 Feuille décorticage 1
12 Fewlle décorticage 2
13 Feuille décorticage 3
14 Fewlle décorticage 4
15 Fewlle décorticage b
16
17
18
19 Liste des chents
20 Liste des chantiers
21 Liste des contrats
22
23
24 Journal entrée de plan

.

W

Copier Coller b &me De: & Orientations par defaut

[ Impression sans meszage de confimation [ 5auf BL / Factures / Devis
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Apres avoir double-cliqué sur une case, un écran de sélection d’imprimante apparait. Il
est possible de choisir le nombre de copie désirée. Par exemple : si vous voulez sortir les
bons de livraison en deux exemplaires, indiquez 2 dans la case « Nombre de copies » :

Impression
Imprimante
Nom : YWiarv2014%HP Universal Printing PS
Statut Prét
Type : HF Universal Printing PS5
Emplacemert :  HPColorLaserJet MFPM476dn
Commentaire

*

' Propriétés...

Zone d'impression Copies
(®) Tout Mombre de copies - |H |5
Pages
1 1 2 2 3 3 [ ]Copies agsemblées
Sélection
Annuler
= Propriétés de : Document Visrv2014\HP Universal Printing P5 *®

Avancé Raccourcis  Papier/Qualité  Effets  Fintion Couleur Services

Un raccourci dimpression est un ensemble de paramétres dimpression
enregistrés que vous pouvez sélectionner d'un simple clic

Raccourcis dimpression :

=

'aramétres d'usine par défaut
Paramétres EcoSMART Formats papier 210 = 297 mm
kel [as =
Source de papier
|Sé\e:1iun automatique j
Pages par feuille :
|1 page parfeuile j
Impression recto verso :
[Nen =l
Type de papier :
|Non spécifié j
Orientation
|Purl|art j
Enregistrer sous... Réinttialiser |
@ A propos de... ‘ Aide |
Arer

ARIADIS
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Le bouton « Propriétés » permet
d’accéder aux propriétés de
I’imprimante.

N’oubliez pas définir le format (A4,
letter...) ’orientation (portrait /
paysage) et le bac de papier a
utiliser. Peut-étre utilisez-vous un
bac différent pour les étiquettes ?

L’exemple a gauche peut varier
selon la marque et le modeéle de
votre imprimante.
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5. Le volet « Fichiers étiquettes » permet de définir le format et le type d’étiquettes

désirés.

Le premier champ en haut a gauche permet de choisir un format prédéfini.
Une fois le choix effectué, si on se référe au tableau dessous, on remarquera que
les fichiers correspondants aux divers types d’étiquettes se sélectionnent

automatiquement.
Nous vous recommandons d’utiliser le format 8 étiquettes par page avec une

imprimante laser pour une manipulation plus simple.

[Z] Parametres edition - O X

Destination Impressi Fichiers étiquettes Bon de livraison Décorticage

| lazer 8 par page [21529,7] Standard Il ~ v Valider
Type d'étiquette Fichier de format 2 X Annuler
Etiquette de coupe 804 Coup = ¢ =
Etiquette d'expédition Ass S4B wp O Supprimer
Etiquette d'expédition CFf S4B wp

Ba4E ntet

Etiquette en-téte

Etiquettes par page [imprimante lager); Nambre d'etiquettes dentete

Etiquettes d'entéte
@ Aucune
() Awvec étiquettes de coupe

() dwec tiquettes d'expédition v

0 :
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6. Pour terminer, il faut vérifier les paramétres des machines.
Une cadreuse, un banc de coupe et une cintreuse sont configurés par défaut.
Vérifiez si les parametres vous semblent significatifs par rapport aux machines
gue vous possedez. Il faut savoir que les parametres machines sont utilises durant
le décorticage. Le programme va choisir la machine la plus appropriée pour
chaque barre en fonction du diamétre d’acier, de la nuance...

Gestion des machines x
Cadreuse - [STIR tachines par défaut i ication i ) )
i CL[IT ] P M achines fabrication inconnues '\‘ Mandring '\‘ Mand. utl
ﬁ Coupe : | Coupe i Wialz
i Flizge : | Faconnage ~ DOpt. tagger
Général  Paramétres avancés  Téléchargement  Metbox
Libellé machine | Code étiquettes Sélection des diamétres  Diamatres pour formes avec filetage
Catégarie IMCORKLU 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 an
= o T ST ar aT 10T 12T 14T 16T 18T 20T 2Z1 2
Options Edition Encombrement [cm) :
Bl Eligueiis M 5M &M 8M 1M 12M 144 16M 138M 20M 224 2
ition i . H 5H aH 8H 10H 12H 144 18H 184 20H 22H 2
Edition liste coupe Win Man
ICI 0 HA 5B BB 8B 106 128 148 168 136  20B 228 2
A 3A 104 124 164
Options optimisation DX ©5C 6C B8C 10C 12C 14C 18C 18C 20C 23 2V
O ptimization 9 e
Alimentation
Eobine Capacité (kg/h) : 1]
Bare draite
ALcune Pli Mawi : 0
Fonctions Machine Divers Min Max
Coupé Taager/Marker Longueur da stack uniquenment LG coupe : |I] 1] |
Fagonng Wirkuel Werifier prézence mandrin machine Min Man
Azzemblé Type forme "'Cercle” Machine inactive Barre 1 pli: 1] 1]
Arc de cencle Type forme "Spirale” Barre droite : 1] 1]
Fagonnage 30 Formes wanables Poszsibilté de couper sans fagonner
+ Mouvels ﬁ Supprirner ‘u Test " Enregistrer K Annuler
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Il est aussi nécessaire de renseigner les mandrins que vous utilisez en fonction de
certains critéres. Les mandrins peuvent étre définis par machine dans la fenétre
précédente, ou globalement dans le menu « Parametres > Parametres de

production > Mandrins ».

Référez-vous a I’aide en ligne d’Armaor pour plus de détails.

:‘2‘ Diamétres mandrins - Cadreuse

Aciers @5 @6 @8 @10 | @12 | @14 | @16 | @18 | G20 | 922 | @24 | @25 | 026 | @28 | @30 | @32 | 034 | @36 | @35 | @40 | @50
gat_iles Type 1 (T.M_H_H£D 0 32 40 50 72 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E:il:;es Type 2 o 0 32 40 50 72 a0 i} o 0 0 i} o 0 0 i} o 0 0 i} o
A Type 1(T. M. H, HZ o 0 32 40 50 T2 a0 o o 0 0 o o 0 0 o o 0 0 o o
nermoes Type 2 o 0 3z 40 50 Tz &0 o o 0 0 o o 0 0 o o 0 0 o o
B Type 1(T. M. H. HZ o 0 3z 40 50 TZ &0 o o 0 0 o o 0 0 o o 0 0 o o
oudes Type 2 o ] 32 40 50 72 a0 o o ] 0 o o ] 0 o o ] 0 o o
< >
Appliquer mandrins de : MEP 10 J 0K
I:I Reset X snnuler
Le paramétrage est maintenant terminé et votre logiciel est prét a
’emploi. Référez-vous au document « Prise en main » afin de vous
familiariser avec Armaor.
ARIADIS .
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